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Une école nouvelle
génération

UNIQUE EN SON GENRE, 'ECOLE MATERNELLE REALISEE
PAR LA ARCHITECTURES AVEC CORENTIN DESMICHELLE,
DANS LE 135 ARRONDISSEMENT DE PARIS, EST A LA FOIS

EN BOIS, EN PAILLE ET EN BRIQUE. SUPPORT DE TERRASSES
VEGETALISEES A CHAQUE NIVEAU, LE BATIMENT CREE UNE
NOUVELLE TOPOGRAPHIE AU MILIEU D’UN SITE DENSE.
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Cabane en bois

L'école maternelle présente en fagade un bardage
en méléze pré-vieilli, ajouré le long de la vaste
terrasse accessible au deuxiéme étage. Le bois
constitue |'élément central du projet avec des murs,
planchers, faux plafonds et poteaux en épicéa,
ainsi que des escaliers en chéne.

En Norvege, de nombreux écoliers bénéfi-
cient de la forét comme terrain de jeu et
d’apprentissage. En France, cette tendance
est encore trés rare et, & Paris, cela reléve de
l'utopie. Loin d’'une vraie forét ou cohabitent
mousses, champignons et faune locale, les
enfants de I'école du 96 rue Jeanne-d’Arc,
dans le sud de la capitale, pourront quand
méme profiter d'une construction en bois et
en brique avec une isolation en paille. Des
matériaux biosourcés requis par la Semapa
—société d’économie mixte d’'aménagement
de Paris — dés 2014, lors du concours d’archi-
tecture. Le projet prenant place au coeur de
l'opération 9O boulevard Vincent-Auriol, la
maitrise d’ouvrage avait sélectionné 'année
précédente les urbanistes d’Urban Act
et le bureau d’études environnementales
Trans-faire pour imaginer trois scénarios
d’implantation des programmes: une école
maternelle de six classes et trois immeubles
de 135 logements sociaux et intermédiaires
portés par Paris Habitat, avec des commerces
a rez-de-chaussée. Au cours de I'une des
nombreuses réunions de concertation orga-
nisées par la mairie du 13¢ arrondissement
avec les habitants du quartier, un schéma
récolte plus de 70 % des votes: I'école en R+2
en cceur dflot, ainsi protégée des nuisances
sonores des rues et métros, avec une cour de
récréation — qui peut générer 70 a 75 déci-
bels —le long de la rue Jeanne-d’Arc, donc &
distance des logements collectifs bordant le

boulevard Vincent-Auriol et la rue Jenner.

Des matériaux biosourcés

entre autres

Fondée par Axelle Acchiardo et
Linda Gilardone en 2009 & Paris, 'agence
LA Architectures compte a son actif
des réalisations en ossature bois et labelli-

sées BBC. Pour ce projet, elle s‘associe &

I'architecte Corentin Desmichelle, fervent
défenseur de l'utilisation de la paille dans
les batiments, au bureau d’études HQE
Al Environnement et & Gaujard Technologie,
spécialisé en construction bois. Pour
Axelle Acchiardo, « nous formions une
équipe de militants, chacun dans un
domaine ». Lécole aura ainsi une structure,
des fagades et parois en bois, une isolation
en paille et un parement en brique. Mais
les concepteurs ont dii composer avec
I'implantation de I’édifice, décidée en
amont, des « mitoyennetés délicates »
entrainant des configurations semi-enter-
rées et des étages tous différents, avec des
difficultés de descente de charges. Ces
contraintes ont plaidé en faveur d’un rez-
de-chaussée en béton armé et des poutres
de reprise en acier dans les étages supé-
rieurs —pour passer les réseaux de ventila-
tion double flux, sans dépasser les 8 métres
pour le plancher le plus haut et ainsi éviter
les obligations pénalisantes en matiére de
sécurité incendie. Pourtant, & I'intérieur
comme & l'extérieur, ce qui reste visible, ce
sont les matériaux biosourcés. Lenveloppe
est constituée d’une ossature en épicéa
avec des panneaux de particules orien-
tées (OSB) et un bardage en méléze, les
poteaux et faux plafonds emploient ces
deux mémes essences, les murs et plan-
chers restant en bois lamellé-croisé
d’épicéa. Lisolation avec I'extérieur est
assurée par des caissons préfabriqués
en bois remplis de bottes de paille de
47 centimétres de large ; une application
rendue possible grace a «I'essai au feu
d’un complexe similaire réalisé en 2012 &
I'école d'Issy-les-Moulineaux », explique
Axelle Acchiardo. Enfin, les briques, pleines
comme les plaquettes, sont de fabrication

traditionnelle artisanale au nord de Paris.
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Le végétal du sol au plafond

La construction forme une topographie sup-
portant des «stratifications végétales qui
partent du sol pour monter dans les étages ».
Une politesse également pour les logements qui
surplombent entiérement 'école. Au niveau de
la cour de récréation, les paysagistes de l'ate-
lier Volga ont mis en place un revétement infil-
trant afin de ne pasimperméabiliser davantage
les sols minéraux ni asphyxier les racines des
arbres. La particularité du projet est que la
majorité delavégétation se trouve sur les toits de
I'école. Deux fosses permettent la plantation
d’arbres en toiture du rez-de-chaussée ; en effet,
certains espaces, comme la salle des maitres,
pouvant avoir une hauteur sous plafond légére-
mentréduite, sont chapeautés d'une dalle béton
qui soutient un métre de terre. Les autres toits-
terrasses accueillent des plantes vivaces, grami-
nées et petits arbustes nécessitant moins de
50 centimétres de substrat, la palette de végé-
taux ne regroupant que des espéces locales
du bassin parisien. Et, sur la terrasse en R+2,
desbacs al'échelle des enfants sont destinés

a créer des potagers.

Gréce & une «enveloppe financiére en adé-
quation avec I'ambition environnementale
du projet, soit plus de 3 000 euros du métre
carré de surface utile, un budgetimportant pour
une école maternelle », les architectes et leur
équipe ont pu «traduire en architecture les
contraintes et I'important cahier des charges &
respecter pour un batiment passif», estime
Axelle Acchiardo. Clest ce qui avait convaincu le
jury lors du concours : un projet cohérent aux
points de vue spatial, technique et environne-
mental. Jusque dans ses moindres détails,
puisque la signalétique sur panneaux en bois
gravé et peint est signée LA Architectures, de
méme que le mobilier fixe intérieur en épicéa et

extérieur en méléze.
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Promenade intérieure

Le rez-de-chaussée est constitué
d'une «rue» intérieure qui dessert

les piéces de vie communes.

Elle ondule entre les salles pour
dynamiser le cheminement, adopte
un langage minéral avec des parois
en brique et ses ouvertures proposent
des cadrages sur I'extérieur.

Etages légers sur socle dense

Surplombant un rez-de-chaussée

en béton assurant le contreventement,
les salles de classe et salle de lecture
des deux étages supérieurs sont
pensées comme des volumes

en bois plus légers, avec des parois

en panneaux de bois lamellé-croisé.

Protégée en cceur d’ilot

L’école est entourée de trois batiments
sur rues en R+5, R+8 et R+9, totalisant
non moins de 135 logements sociaux
etintermédiaires avec des commerces
arez-de-chaussée, réalisés par
Sophie Delhay, Abinal & Ropars

et JKLN.
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REZ-DE-CHAUSSEE
i\‘
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1. Cour de récréation
‘ 2. Salle de motricité
i 3. Réfectoire
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‘ \‘ Un batiment de biais ELEVATION OUEST

\H Les architectes ont «utilisé la parcelle non rectangulaire
‘ pour créer des biais et des diagonales dans le projet,

ol que I'on se trouve dans I'école ».

“‘ casser les perspectives et générer des vues extérieures
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FICHE TECHNIQUE

Lieu : Paris 13¢ (75)

Programme : école maternelle de six classes
Maitrise d’ouvrage : Semapa (aménageur),
Urban Act (architecte coordonnateur)
Maitrise d’ceuvre : LA Architectures (architecte
mandataire), Atelier Desmichelle (architectes

associés)

Bureaux d'études: Volga (paysage),

E2 Ecallard (économiste),

Gaujard (BET bois), Al Environnement (BET
HQE), Mecobat (BET structure béton et VRD),
CdB Acoustique (BET acoustique),

Quassi (BET sécurité incendie)

Surface: 1753 m? SDP

Calendrier: éoncours resfrein{ enjuillet 2015,
début des travaux en aotit 2017,

livraison en aotit 2019

Coit: 5,9MEHT

Mesures environnementales:: niveau BaSE
dulabel Passivhaus, certification HQE,

BBCA associé & un label E+C-
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