
HYPOTHESES DE CALCULS:
Cadre réglementaire: Eurocodes
Zone de vent: 3
Zone de neige B2
Zone sismique:1
Charge d'exploitation platelage: 400daN/m² (catégorie C)
Charge d'exploitation horizontale sur gardes corps: 100daN/ml

LIMITES:
Pour tout les ouvrages, l'implantation et la géométrie est définie par les plans architectes.
La conception et la vérification des assemblages est à la charge de l'entreprise. Les assemblages 
représentés sont une indications des types d'assemblages envisagés et non des assemblages 
dimensionnés.
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Belvédère - Plans généraux 

Modifications Date 

Aménagement de la Maison du Grand Site de la Camargue Gardoise et de ses abords 

Détails rampes
1/10

Détails plateformes
1/10

Garde corps metallique
Parement lames douglas

Poteau cl.3 ø140mm

Poteau cl.3 ø140mm
Stabilité L40/40 ép.4mm

Platine d'ancrage 

Lisse de réglage cl.3 60/120mm
UPE 160 cintré

Tube raidisseur 40/40 ép.3mm
Platine de fixation

Boulon

Platelage cl.3 ép.40mm
Feutre bitumineux

Solive cl.3 C24 100/120mm
Stabilité plateforme tube 40/40 ép.3mm

Feutre bitumineux
Platelage cl.3 ép.60mm

Poteau cl.3 ø140mm
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Connexion demi plateformes

Terrain naturel
Pieu de fondation 

Principe assemblage poteau/rampe
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Platine soudée
Rondelle de ventilation

Tige filetée

Lisse réglage
Profil UPE

Poteau boulonné

Principe assemblage pieds de poteaux
1/10

Poteaux boulonnés
Platine

Cornière- stabilité transversale

Pieu métallique  vissé

Platine soudée sur site

Rondelle de ventilation

Plan général
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Plan structure rampes
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Plan structure plateforme 1
1/50

Plan structure plateforme 2
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Elevation 2
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Elevation 1
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Plan structure métallique plateforme 1
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Plan structure métallique plateforme 2
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UPE160 cintré ou PRS rayon 2500

PRS Recomposant un profil UPE160

UPE160 

Tubes raidisseurs carré 40 ép.3 
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PRS Recomposant un profil UPE160

Tubes raidisseurs carré 40 ép.3 

UPE160 cintré ou PRS rayon 1800

UPE160 

UPE160 
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Solivage cl.3 C24 100/120 représenté en bleu 

Solivage cl.3 C24 100/120 

Poteaux cl.3 C18 ø140mm sauf mention contraire

Poteaux cl.3 C24 ø180mm sauf mention contraire

Poteaux cl.3 C24 ø180mm

ø168.3 ép6.3

ø168.3 ép6.3

Platelage rampe cl.3 ép.60mm

Platelage plate-forme cl.3 ép.40mm

Rampe partie 3
4 modules métalliques
Fondations pieux battus
Largeur platelage 1,4m
Rayon moyen 14,500m
Pente moyenne 4%

Rampe partie 2
4 modules métalliques
Fondations technopieux
Largeur platelage 1,4m
Rayon moyen 10,000m
Pente moyenne 4%

Rampe partie 1
2 modules métalliques
Fondations technopieux
Largeur platelage 1,4m
Rayon moyen 3,375m
Pente moyenne 4%

Platelage plate-forme cl.3 ép.40mm
Belvédère
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Garde corps rampes
Garde corps plates formes

Maitrise d'ouvrage
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Belvédère - Axonométries structure 

Modifications Date 

Partie 1 (X2)

Partie 2 (X4)

Partie 3 (X4)

Modules structure rampe
1/50

Axonométrie belevédère avec platelage
1/50

Belvédère Axinométrie éclatée
1/50

Axonométrie structure principale
1/50

1/50
Axonométrie structure principale niveau 1

Platelage cl.3

Solivage cl.3

Structure plateformes

Escalier

Poteaux cl.3

UPE160 cintrage rayon 13 775/15 225 mm

UPE160 cintrage rayon 9 275/10 725 mm

UPE160 4 tronçons cintrage rayon 2 650/4 100 mm

Tubes carrés 40 ép.3mm

Lisses de réglage BM 60/120 cl.3 

Tubes carrés 40 ép.3mm

Lisses de réglage BM 60/120 cl.3 

Tubes carrés 40 ép.3mm
Lisses de réglage BM 60/120 cl.3 

Raidisseur UPE160

Raidisseur UPE160

Raidisseur UPE160

Axonométrie belevédère et rampe
1/100

Axonométrie structure rampes
1/100

Eclatée modules rampes

1/100

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Maitrise d'ouvrage
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